
Indicação:
Gesso Tipo IV para a construção de troquéis, modelos mestres para próteses 
confeccionados em resinas acrílicas, cerâmicas puras e em ligas de metais nobres, 
em todos os casos em que se requer o máximo em precisão e resistência.

Características/Benefícios:
• Fidelidade absoluta.
• Ótima manipulação e escoamento.
• Alta resistência mecânica à fratura, desgaste e abrasão.
• Superfícies lisas e duras.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Tempo de trabalho: 9 min.
Tempo de presa: 13 min (teste Vicat ISO 6873)
Expansão de presa: 0,09%
Resistência à compressão (2 dias): 17.000 psi

Apresentações:
Potes plásticos de 1kg e 5kg.

Cores:
Salmão.

Composição:
Sulfato de Cálcio α-hemihidratado
Corante

Instruções de Uso:
Proporção Pó/Líquido: 20ml/100g.
Temperatura de trabalho: 20/23oC.
Adicione o CLONE à água desmineralizada vagarosamente e espatule a mistura durante 1 minuto. No caso de mistura mecânica à 
vácuo: 20-30 segundos. Escoe sobre o molde com uma suave vibração ou com pequenos golpes sobre a cubeta. Passados 4 minutos, 
pare a vibração para garantir uma ótima cristalização do produto.
Retirar modelo após 45 minutos.

Advertências/Precauções:
• Agitar antes de usar.
• Conservar em local seco e protegido de umidade.
• Guardar fora do alcance das crianças.
• Manipular o produto em local bem ventilado.
• Os produtos à base de gesso são suscetíveis de deterioração quando expostos à atmosfera, particularmente se a umidade estiver 

alta.

Validade:  
3 anos a partir da data de fabricação.

Produto declarado isento de cadastro pelo Ministério de Saúde.

Responsável Técnico :
Hélio Wiebeck - CRQ 04302790

CLONE Ficha Técnica
Português

Gesso

A
 -
 R

ev
.0

1     VIPI Indústria, Comércio, Exportação e Importação de Produtos Odontológicos Ltda.
Rua Carlos Tassoni, 4521 - Distrito Industrial - Caixa Postal 48 - CEP 13633-418
Pirassununga - São Paulo - Brasil
Tel: +55 (19) 3565-5656 - Fax: +55 (19) 3565-5650
C.N.P.J.[MF] 49.425.259/0001-73 

0800-0157700 
sac@vipi.com.br
www.vipi.com.br

SAC



Indicación:
Yeso Tipo IV para la construcción de troqueles, modelos maestros para prótesis 
confeccionados en resinas acrílicas, cerámicas puras y en aleaciones de metales 
nobles, en todos los casos en que se requiere lo máximo en precisión y resistencia.

Características/Beneficios:
• Fidelidad absoluta.
• Excelente manejo y disposición.
• Alta resistencia mecánica a fractura, desgaste y abrasión.
• Superficies lisas y duras.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS:
Tiempo de trabajo: 9 min.
Tiempo de fraguado: 13 min (prueba Vicat ISO 6873)
Expansión del fraguado: 0,09%
Resistencia a la compresión (2 días]: 17.000 psi

Presentaciones:
Potes plásticos de 1kg y 5kg.

Colores:
Salmón.

Composición:
Sulfato de Calcio ÷-hemihidratado
Colorante

Instrucciones de Uso:
Proporción Polvo/Líquido: 20ml/100g. 
Temperatura de trabajo: 20/23oC.
Agregue el CLONE al agua desmineralizada despacio y mezcle con la espátula durante 1 minuto. En el caso de mezcla mecánica al 
vacío: 20-30 segundos. Vuelque sobre el molde con una suave vibración o con pequeños golpes sobre la cubeta. Después de 4 
minutos, detenga la vibración para garantizar una excelente cristalización del producto. 
Retirar modelo tras 45 minutos.

Advertencias/Precauciones:
• Agite antes de usar.
• Conservar en lugar seco y protegido de la humedad.
• Mantener fuera del alcance de los niños.
• Manejar el producto en local bien ventilado.
• Los productos a base de yeso son susceptibles de deterioro cuando expuestos a la atmósfera, particularmente si la humedad es 

alta. 

Validez:  
3 años a partir de la fecha de fabricación. 

Producto declarado exento de registro por el Ministerio de Salud.

Responsable Tecnico:
Hélio Wiebeck - CRQ 04302790

CLONE Ficha Técnica
Español

Yeso
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Indication:
Type IV Plaster for the construction of dies, master models for dentures elaborated in acrylic 
resins, pure ceramics and in noble metal alloys, in all cases where maximum precision and 
resistance are required.

Characteristics / Benefits:
• Absolute adherence.
• Excellent handling and drainage.
• High mechanical resistance to fracture, wear out and abrasion.
• Smooth and hard surfaces.

PHYSICAL CHARACTERISTICS:
Working time: 9 min.
Pressing time: 13 min (ISO 6873 Vicat test)
Press expansion: 0.09%
Compression resistance (2 days): 17,000 psi

Presentations:
Plastic jars of 1 kg and 5 kg.

Colors:
Salmon.

Composition:
Calcium Sulfate ÷-hemihydrate
Coloring

Instructions for Use:
Powder / Fluid Ratio: 20 ml / 100 g. 
Working temperature: 20/23oC.
Add CLONE to demineralized water slowly and spatulate the mixture for 1 minute. In case of vacuum mechanical nixing: 20 – 30 
seconds. Drain over the mold with a gentle vibration or with light strokes over the tank. Once 4 minutes have elapsed, stop the 
vibration to assure an excellent crystallization of the product. 
Withdraw the model after 45 minutes.

Warnings / Precautions:
• Shake before using.
• Conserve in dry place and protected from humidity.
• Keep out of the reach of children.
• Handle the product in well ventilated place.
• Plaster based products are susceptible of deterioration when exposed to the atmosphere, in particular if humidity is high. 

Shelf Life:  
3 years as of the date of manufacture. 

Product declared exempt from registration by the Ministry of Health.

Technical Responsible:
Hélio Wiebeck - CRQ (Regional Council of Chemistry) 04302790

CLONE Ficha Técnica
English

Plaster
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