
Indicação:
Silicone de endurecimento por condensação extra dura, para confecção e reparo em 
trabalhos protéticos.

Características/Benefícios:
• Macio e não aderente, durante o preparo.
• Não reage com a resina.
• Ótima resistência ao calor.
• Alta estabilidade dimensional.
• Extra dureza obtida após a cura completa.
• 65o SHORE-A após 4 minutos a 23oC.

• 85o SHORE-A após 24 horas a 23oC.

• Ótima fidelidade de cópia.

Apresentações:
BASE: Potes com 900g e 5kg.
ATIVADOR: Bisnaga com 40ml.

Composição:
ATIVADOR
Componentes Inorgânicos
Dióxidos de Silício
Polidimetilsiloxano
Hidrocarbonetos
Corante Alimentício Vermelho

Instruções de Uso:
Para 1 colher de medida de Labor Mass, 4cm de pasta ativadora

Advertências/Precauções:
• Conservar ao abrigo de calor.
• Não descartar os resíduos em esgotos e curso d’água ou no lixo doméstico.

Validade:  
BASE: 2 anos a partir da data de fabricação.
ATIVADOR: 3 anos a partir da data de fabricação.

Produto declarado isento de cadastro pelo Ministério da Saúde.

LABOR MASS Ficha Técnica
Português

Silicone

BASE
Dióxido de Silício
Polidimetilsiloxano
Hidrocarbonetos
Corante Alimentício Verde

2 431
11

0
0

-P
IR

-D
F

U
 0

0
17

 -
 R

ev
.0

2



Indicación:
Silicona de endurecimiento por condensación extra dura, para 
confección y reparación en trabajos de prótesis.

Características/Beneficios:
• Suave y no adherente, durante la preparación.
• No reacciona con la resina.
• Excelente resistencia al calor.
• Alta estabilidad dimensional.
• Extra dureza obtenida tras la cura completa.
• 65o SHORE-A tras 4 minutos a 23oC.
• 85o SHORE-A tras 24 horas a 23oC.
• Excelente fidelidad de copia.

Presentaciones:
BASE: Potes con 900g y 5kg.
ACTIVADOR: Tubo con 40ml.

Composición:
ACTIVADOR
Componentes Inorgánicos
Dióxido de Silicio
Polidimetilsiloxano
Hidrocarburos
Colorante Alimenticio Rojo

Instrucciones de Uso:
Para 1 cuchara de medida de Labor Mass, 4cm de pasta activadora

Advertencias/Precauciones:
• Conservar protegido del calor.
• No descartar los residuos en desagües y curso de agua o en la basura doméstica. 

Validez:  
BASE: 2 años a partir de la fecha de fabricación. 
ACTIVADOR: 3 años a partir de la fecha de fabricación.

Producto declarado exento de registro por el Ministerio de Salud.
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Indication:
Setting silicon through extra hard condensation, for elaboration and repair 
in prosthetic works.

Characteristics / Benefits:
• Soft and non-adherent, during preparation.
• It does not react with the resin.
• Excellent heat resistance.
• High dimensional stability.
• Extra hardness obtained after complete curing.
• 65o SHORE-A after 4 minutes at 23oC.
• 85o SHORE-A after 24 hours at 23oC.
• Excellent identical copy.

Presentations:
BASE: Jars with 900 g and 5 kg.
ACTIVATOR: Flexible tube with 40 ml.

Composition:
ACTIVATOR
Inorganic Components
Silicon Dioxides
Polydimethylsiloxane
Hydrocarbons
Red Food Coloring

Instructions for Use:
For 1 measuring scoop of Labor Mass, 4 cm of activating paste

Warnings / Precautions:
• Conserve protected from heat.
• Do not dispose the wastes in sewers and watercourses or in household garbage. 

Shelf Life:  
BASE: 2 years as of the date of manufacture. 
ACTIVATOR: 3 years as of the date of manufacture.

Product declared exempt from registration by the Ministry of Health.

Technical Datasheet
English
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